FICHA TECNICA - BOBINAS PARA TERMOFORMADO

(i)

Pelicula PA/EVOH/PE - 11 capas

Base material: PA/EVOH/PE | 11-layer co-extruded film | Low temperature packaging

DATOS TECNICOS POR ESPESOR NOMINAL Parte 1 de 2
T ™ S
Thickness Nominal +5%

Weight per area Caloulated g/ 5% 480 576 672 768 816 864 960 1056 1152 1248 1296 1344 1440
Yield Calculated mkg 5% 208 174 149 130 123 116 104 95 87 80 77 74 69
prater vapour Scaled reference s ) o - <91 <759 <65 <569 <536 <506 <455 <414 <38 <35 <338 <325 <3.04

. cm?®/(m?-24 h-bar)
Oxygen transmission Scaled reference 23 +2 °C / 50% RH - <39 <325 <279 <244 <23 <217 <195 <178 <163 <15 <145 <14 <1.3

Nitrogen transmission Scaled reference cm?(m?*-24 h-bar) - <26 <217 <18 <163 <153 <145 <13 <119  <1.09 <1 <097 <093 <0.87

Carbon dioxide

transmission Scaled reference cm?/(m*-24 h-bar) = <195 <1625 <13.93 <1219 <1148 <10.84 <975 <887 <813 <75 <723 <697 <65
Heat sealing 135-145 °C. Recommended settings: 145 °C, 2's, 0.4 MPa.
Storage Store dry and ventilated, away from sunlight. Shelf life: 12 months with proper storage.

Ficha comercial LAYPLAST. Datos reproducidos del documento técnico de origen.
Las bases «Calculated», «Reference / calculated» y «Scaled reference» identifican valores calculados o de referencia.
Esta ficha no acredita ensayos propios ni certificaciones de LAYPLAST.
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FICHA TECNICA - BOBINAS PARA TERMOFORMADO

(i)

Pelicula PA/EVOH/PE - 11 capas

Base material: PA/EVOH/PE | 11-layer co-extruded film | Low temperature packaging

DATOS TECNICOS POR ESPESOR NOMINAL Parte 2 de 2
T
Thickness Nominal +5%

Weight per area Calculated g/ 5% 1536 1632 1728 1824 1920 2016 2112 2208 2304 2400 2496 2592 2688
Yield Calculated mifkg 5% 65 61 58 55 52 50 47 45 43 42 40 39 37
prater vapour Scaled reference s ) o - <285 <268 <253 <24 <228 <217 <207 <198 <19 <182 <175 <169 <163

Oxygen transmission  Scaled reference ), - <122 <115 <109 <103 <098 <093 <089 <0.85 <0.82 <078 <075 <073 <07

Nitrogen transmission  Scaled reference cm®/(m?*-24 h-bar) - <0.82 <0.77 <0.73 <0.69 <0.65 <062 <0.6 <057 <055 <052 <05 <049 <047
Carbon. Cliondled Scaled reference cm?/(m2-24 h-bar) - <61 <574 <542 <514 <488 <465 <444 <424 <407 <39 <375 <362 <349
transmission

Heat sealing 135-145 °C. Recommended settings: 145 °C, 2's, 0.4 MPa.
Storage Store dry and ventilated, away from sunlight. Shelf life: 12 months with proper storage.

Ficha comercial LAYPLAST. Datos reproducidos del documento técnico de origen.
Las bases «Calculated», «Reference / calculated» y «Scaled reference» identifican valores calculados o de referencia.
Esta ficha no acredita ensayos propios ni certificaciones de LAYPLAST.
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