FICHA TECNICA - BOBINAS PARA TERMOFORMADO

(i)

Pelicula PA/PE - 11 capas

Base material: PA/PE | 11-layer co-extruded film | Low temperature packaging

DATOS TECNICOS POR ESPESOR NOMINAL Parte 1 de 2
.
Thickness Nominal +5%

Weight per area Reference / calculated g/ 5% 487 582 678 783 827 880 976 1075 1174 1275 1319 1368 1465
Yield Reference / calculated m#/kg +5% 205 172 147 128 121 114 102 93 8.5 7.8 76 73 6.8
prater vapour Scaled reference s ) o - <78 <65 <558 <488 <459 <434 <39 <355 <325 <3 <280 <279 <26

. cm?®/(m?-24 h-bar)
Oxygen transmission Scaled reference 23 +2 °C / 50% RH = <78 <65 <5572 <48.75 <4589 <4334 <39 <3546 <325 <30 <2889 <2786 <26

Nitrogen transmission  Scaled reference cm?®(m?-24 h-bar) - <195 <1625 <13.93 <1219 <1148 <1084 <975 <887 <813 <75 <723 <697 <65
carbon dloxide Scaled reference emP/(m?-24 h-bar) - <300 <325 <278.58 <243.75 <229.42 <216.67 <195 <177.28 <1625 <150 <1445 <139.29 <130
Heat sealing Temperature to be confirmed by the supplier.

Storage Store cool, dry and ventilated. Protect from sunlight, heat and moisture.

Ficha comercial LAYPLAST. Datos reproducidos del documento técnico de origen.
Las bases «Calculated», «Reference / calculated» y «Scaled reference» identifican valores calculados o de referencia.
Esta ficha no acredita ensayos propios ni certificaciones de LAYPLAST.
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FICHA TECNICA - BOBINAS PARA TERMOFORMADO

(i)

Pelicula PA/PE - 11 capas

Base material: PA/PE | 11-layer co-extruded film | Low temperature packaging

DATOS TECNICOS POR ESPESOR NOMINAL Parte 2 de 2
T S
Thickness Nominal +5%

Weight per area Reference / calculated g/ 5% 1563 1661 1762 1860 1957 2058 2158 2259 2356 2453 2548 2643 2738
Yield Reference / calculated m?#/kg +5% 6.4 6.0 5.7 54 5.1 4.9 4.6 44 4.2 4.1 3.9 3.8 3.7
prater vapour Scaled reference s ) o - 44 <23 <17 <206 <195 <186 <178 <17 <163 <156 <15 <145 <14

Oxygen transmission | Scaled reference ), - <2438 <2295 <2167 <2053 <195 <1858 <17.73 <1696 <1625 <156 <15 <1445 <1393

Nitrogen transmission Scaled reference cm?/(m?-24 h-bar) - <6.1 <574 <542 <514 <488 <465 <444 <424 <407 <39 <375 <362 <349

Carbon dioxide

t ' Scaled reference cm?/(m*-24 h-bar) = <121.88 <114.71 <108.34 <102.64 <97.5 <9286 <88.64 <84.79 <8125 <78 <75 <7223 <69.65
ransmission

Heat sealing Temperature to be confirmed by the supplier.

Storage Store cool, dry and ventilated. Protect from sunlight, heat and moisture.

Ficha comercial LAYPLAST. Datos reproducidos del documento técnico de origen.
Las bases «Calculated», «Reference / calculated» y «Scaled reference» identifican valores calculados o de referencia.
Esta ficha no acredita ensayos propios ni certificaciones de LAYPLAST.
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